typ: MASZT ALUMINIOWY STOZKOWY

Maszty stozkowe to jednoelementowe maszty
o aluminiowym profilu rury zwezajgcym sie z dotu ku gérze

B DOSTEPNE AKCESORIA

Ekspozycja flagi:
uzalezniona od
podmuchéw powietrza

T
Plaski daszek fi75 (alu.) opcja do glowicy obrotowej
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Mocowanie flagi:
linka z kulkg,
krawaty, obcigznik

MOCOWANIE / WCIAGANIE FLAGI

Linka (kevlar) z kretlikiem, kulkq dystansowq i karabiriczykiem 0,210/0n91b
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Wznoszenie

i opuszczanie flagi:
przy pomocy

linki wewnatrz masztu
oraz zamka
wewnetrznego

lub wciggarki
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POSADOWIENIE
Wspornik zawiasowy 100/120/145 mm 9,25/11,25
Montaz na fundamencie / czesé géma + dolna /12,95

2 Podstawa przenos$na (na plyty chodnikowe 50x50cm) 18.6
Montaz z gérng czesciq wspornika zawiasowego !
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PROFIL MASZTU:
Stozek aluminiowy

ANODOWANIE:
20 mikronéw

GRUBOSC SCIANKI:
3 mm .
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Wysoko$é [m]

llosé segmentow [szt.]

60/100
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1,2x3,5

1,2x3,5 1,2x3,5 1,5x5 1,5x5] 1,5x5

[4,2 m] [42 m’] [42 m] [7,5m’] [7.5 m? [7.5 m?
520x15x15 f§ 620x15x15 § 720x15x15 § 805x15x15 920x20x20 1020x20x20Q 1220x20x20
520x32x30 § 620x32x30 § 720x32x30 § 805x32x30 920x32x30 1020x32x30f 1220x32x30

Srednica masztu (g6ra/dét) [mm]
Waga netto bez akcesoriow [kg]

Rekomendowane maksymalne
wymiary flagi [m]

1,2x3,5
[4,2 m7]

Rozmiar opakowania [cm] 5%

+wspornik zawiasowy




